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 IM-00025-07 BALANZA DE PRECISIÓN 
 
Balanza de precisión de 320 gramos y 0,001 g de precisión para 
pesar, contar y sacar porcentajes. Tiene una pantalla de fondo 
iluminado. La balanza de precisión incluye una masa patrón para 
calibrar en segundos así como la cubierta cortaviento.  
 
Especificaciones técnicas  

Capacidad:  320 gramos 
Precisión:  0,001 g 
Pantalla: Cristal líquido con fondo iluminado 
Unidades de medida:  g, ct, oz, dwt, ozt, tola, lb, gn, kg, t, gms, tar, tmr 
Calibración:  Interna mediante masa patrón  
Resolución:  < 0,01 % FS 
Método de pesaje:  Celda de carga de 350 Ω 
Alimentación:  110-220 VCA, batería de 9 VCC, 1,3 AH 
Temperatura de trabajo: 5 – 40 °C, < 85 % HR 
 
Componentes 

Balanza de precisión 
Cubierta superior cortaviento 
Plato metálico 
Masa patrón de 200 g 
Cargador de batería 
Manual de operación en español 
Garantía de 1 año 
 
Opcionales 

Conector RS232 para transmisión de datos 
Software 
Certificado de calibración 
 

 

 


